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Master Flash – универсальный кровельный проход, 

предназначен для герметизации соединений при устройстве вентиляции и дымоходов на всех типах крыш. 

Универсальные проходки 

из EPDM резины применяются при температуре  от -55°С до + 150°С, 

из силикона применяются при температуре  - от -74°С до + 230°С.

Фото Наименование Размер, мм Цена, руб.

MASTER FLASH №5                                                                                                                    

из силикона, уклон кровли: 0-20гр.                         
коричневый, зеленый, черный, красный, серебро

275х275                     

д.102-178                                
1 300-00

MASTER FLASH №7                                                                                                                    

из силикона, уклон кровли: 0-20гр.                         
коричневый, зеленый, черный, красный, серебро

360х360                                                

д.157-280
 1 600-00

MASTER FLASH №9                                                                                                                    

из силикона, уклон кровли: 0-20гр.                         
коричневый, зеленый, черный, красный, серебро

620х620                                                

д. 254-467
3 900-00

MASTER FLASH №RES-2                                                                                                                    

из силикона, уклон кровли: 30-55гр.                         
коричневый, зеленый, черный, красный, серебро, 

синий, терракот

665х665                                                 

д. 160-280
2 000-00

MASTER FLASH №8                                                                                                                    

из силикона, уклон кровли: 0-20гр.                         
коричневый, зеленый, черный, красный, серебро

425х425                     

д.178-330
 1 900-00

MASTER FLASH №RES-3                                                                                                                    

из силикона, уклон кровли: 30-55гр.                         
коричневый, зеленый, черный, красный, серебро, 

синий, терракот

890х890                              

д.254-467

MASTER FLASH №RES-1                                                                                                                    

из силикона, уклон кровли: 30-55гр.                         
коричневый, зеленый, черный, красный, серебро, 

синий, терракот

505х505                                                

д. 75-200
1 300-00

4 500-00



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ МОНТАЖА ИЗОЛЯЦИОННЫХ                                                                                                 

КРОВЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ MASTER-FLESH

На нижнюю часть фланца и по периметру контакта изолятора с трубой нанести герметик.                                                             

Через алюминиевую обкладку изолятор прикрепить к основе  кровельными саморезами.

Расстояние между шурупами выбирается таким образом, чтобы фланец 

"Master-Flash" предельно плотно прижимался к поверхности крыши 

по всему периметру.

Выбранный уплотнитель подрезать до диаметра на 20 % меньшего диаметра уплотняемой конструкции. 

Удалить лишнюю часть.

Подготовленный уплотнитель надеть на трубу и осадить до уровня кровли.                                                                                            

Использование мыльного раствора облегчает монтаж.

Надавливая изолятор вниз придать фланцу форму, максимально совпадающую с формой кровли. Наличие 

алюминиевой кромки способствует сохранению полученного профиля.


