
Цена 

170-00 руб/м.п.

250-00 руб/шт.

Температурный класс 

Мощность номинальная 16 вт\м

Комплект муфт ТКТ/М

Применение греющего кабеля ни в коем случае не допустит промерзание трубопровода, более того, позволит 

поддерживать ту или иную температуру в трубе либо в ёмкости. 

                    

Структура кабеля:

1.Медный провод

2.Саморегулируемая проводящая основа

3.Модифицированная полиолефиновая оболочка

4.Модифицированная полиолефиновая оболочка

КОМПЛЕКТ МУФТ ТКТ/М для монтажа кабеля                                                                                                                 

220 в

Т6

Напряжение

85 гр.С

65 гр.С

150 м

Максимальная температура 

прерывистого воздействия 

Максимально поддерживаемая 

температура 

Монтажная длина (макс.)

тел.: (343) 201-90-40, 201-80-70, www.teplo-pol.com

Комплект состоит:

- 4 трубки термоусаживаемые разного размера;

- 2 медные трубки для питающего кабеля

- 1 медная трубка для заземляющего контакта, в случаях экранированного 

саморегулирующего кабеля.

Комплект ТКТ/М предназначен для соединения саморегулирующего кабеля и установочного провода непосредственно на 

объекте, в том числе во взрывоопасной зоне, с максимальной температурой воздействия 90 °С. Комплект ТКТ/М включает в 

себя термоусаживаемые трубки на основе полиэтиленовой композиции и обжимные медные трубки.

Наименование
Мощность на                                                                                                              

1 м.п.

Саморегулирующийся нагревательный кабель “SAMREG”-16SRL-2  16Вт

"МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО!"                                                                                                                                                                                                         

м-н "Теплый дом", г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 8                                                                                                                                                                                                                             

тел./факс: (343) 201-90-40, 201-80-70                                                                                                                                                                                  

Филиал: ТК "ДОКЕР", ул. Бахчиванджи, 2, павильон А 8/15.

Саморегулирующийся нагревательный кабель “SAMREG” применяется для 

обогрева трубопроводов различного назначения, установки систем

антиобледенения кровли и водостоков, обогрева полов, открытых площадок.  

Производитель: “E&S Tec Co., Ltd”, Korea 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °С.                                       

Запрещается включать неразмотанный кабель.

Нагревательный саморегулирующийся кабель "SAMREG"

Саморегулирующийся нагревательный кабель “SAMREG” представляет собой ленточный электрический нагреватель с 

параллельными проводниками. Греющая матрица наносится на луженые оловом медные

шины, состоящие из большого количества скрученных проволок. Тепловыделяющим элементом греющего кабеля является 

сама матрица, меняющая тепловыделения по системе сертификации ГОСТ Р. Имеются

сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, сертификат соответствия системы ГОСТ Р.


